UPM — Maschine

Universalprifmaschine
inspekt table 50kN - 250kN

en mit unserer
Labmaster .

Zusamm
Prﬁfsoftware

Seite 1/2



UPM — Maschine

mechanischer Aufbau

2 spielfreie Kugelumlaufspindeln, Antrieb tber AC-Servomotor

1 Arbeitsraum bis Nennlast

Arbeitsraumbreite: 510 mm (optionale Verbreiterungen: auf Anfrage)

Prifhub ohne Prifwerkzeuge: 1100 mm (optionale Verlangerungen: auf Anfrage)
Optional: Umriistung auf Standmodell, erforderliche Zusatzbaugruppe: Unterbautisch

Standardfunktionen

Kraft-, Weg-, Dehnungsregelung

Uberlastschutz, automatische Kraftkalibration, Bedienpanel fiir manuellen Betrieb
Probenbruchdetektor, Return-Funktion,

manuelle Feinpositionierung der Traverse

Einrichtbetrieb tiber Handtastatur

inspekt table
Nennlast (Zug/Druck) 50kN 100kN 250kN
Prif- 900W
geschwindigkeit 0,01 - 700 mm/min 0,01 - 350 mm/min 0,01 - 150 mm/min
bis Nennlast
Return- 900W
geschwindigkeit 700 mm/min 350 mm/min 150 mm/min
Kraftmessbereich Klasse 1 von 1 - 100% der Nennlast (optional Klasse 0,5)
(+/- 1 % des angezeigten Wertes in Ubereinstimmung mit DIN 51221 Klasse 1, EN 10002-2,
ASTM E4 , I1SO 7500 Klasse 1)
Kraftauflosung +/-180.000 digits bei 20ms Integrationszeit
Traversenwegmessung Inkremental-Rechteckeingang mit Geberiiberwachung,
Speicherung der Traversenposition
Wegauflosung 0,01 pm
Software-Interface USB 2.0

Dateniibertragungsrate

50Hz (Standard) / optional 400Hz Uiber spezielles Software - Zusatzmodul

optionale Karte

2 freie Steckplatze fiir Erweiterungskarten fur analoge/digitale Ein-/Ausgange fir Kraft-, Weg-,
Dehnungsmessgerate, sowie als +/-10V Eingang fiir externe Messgerate,

Steckplatz fur Schutztiiroption vorhanden

elektrischer Anschluf3

115/230 VAC, 1,2 kVA, 50/60 Hz, 5- 40C, 20- 80 % L uftfeuchte

Abmessung BxTxH 880 mm x 670mm x 1580 mm 880 mm x 670mm x 2250 mm
Gewicht 300kg 500kg 600kg
Optionen: - Kraftmesszellen 100N bis 250 kN

- mechanische, hydraulische oder pneumatische Spannzeuge fiir Zugversuche

- Druckplatten, Biegevorrichtung, Sonderpriifvorrichtungen, externe Messgerate, Ansatz- und
Langwegdehnungsaufnehmer

- PC (aktueller Standard), Betriebssystem Windows 2000 / XP

- Software LABMASTER Version: BASIC / SCIENCE

Hauptprifwerkzeuganschluf? Standard

50kN — R36/18 / 100kN - 250kN — R60/30

Hegewald & Peschke

MeR- und Pruftechnik GmbH

Am Griindchen 1 + 01683 Nossen
Telefon: +49 (0) 352 42 - 4 4510
Telefax: +49 (0) 35242 -44511
mail: inffo@hegewald-peschke.com
http://mww.hegewald-peschke.com

lhr Ansprechpartner:

O

DIN EN ISO 9001
Certificate: 09 100 95354
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